
Spannweite 800mm - Länge 530mm - Abuggewicht ab 160g

Grün gekennzeichnete Flächen mit UHU por verkleben

Gelb gekennzeichnete Bereiche mit scharfem Messer schneiden

Rot gekennzeichnete Flächen mit CA „Sekundenkleber“ verkleben
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Empfohlene Elektronik
Motor: 2204 2200KV Brushless Servos: 4x 5 Gramm

Regler: 15 A Brushless Akku: LiPo 2S 300mAh - 1200mAh

Übersicht CFK-Stangen:
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Blau gekennzeichnete Bereiche erhitzen und flach drücken

GFK-Teilesatz:

    Copyright by Finest Composite c

Vor dem Auftragen des Klebers sollte jedes Teil auf gutes Passen geprüft werden und wenn nötig
gründlich vorgebogen werden. Sekundenkleber unbedingt von Beweglichen Teilen fernhalten! 

Übersicht Kunststoffteilesatz:

Bauabschnitt 1: Rumpf

Optional: Einbau des Schlepphakens (zum Schleppen von Seglern, Bannern etc.)

Bauabschnitt 2: Leitwerke und Fahrwerk

Bauabschnitt 3: Linke Tragfläche

2x

Spiegeln Sie alle Schritte aus Bauabschnitt 3, um 
die Rechte Tragfläche zu bauen.

Verkleben Sie nun die Streben mit den Tragflächen. Um perfekt gerade
Flächen zu erhalten, sollte das Flugzeug umgedreht auf einer
geraden Tischplatte liegen. Dieser Schritt erfordert höchste Genauigkeit
und Aufmerksamkeit, da nur durch einen Verzugsfreien Aufbau
gute Flugeigenschaften garantiert werden können.

Bauabschnitt 4: Ruderanlenkungen und Elektronik

Übersicht über die Position der CFK-Stangen:

Radoption 1: Ballonreifen

Bauabschnitt 5: Räder

Radoption 2: Radschuhe

Geschafft! Jetzt nur noch den Sender
programmieren, Akku laden und los!

Der Schwerpunkt sollte 4,0-4,5 cm hinter der
Flächenvorderkante liegen.

Für maximale Wendigkeit sollten Höhen-und
Seitenruder ihre mechanisch größtmöglichen
Ausschläge haben.

Die Querruder sollten in Neutralstellung parallel
zur Flächenunterseite stehen. Ihre maximalen
Ausschläge sollten bei ca. 45° liegen. Optional
können auch Flaperons programmiert werden.
Sie sollten ca. 20° nach unten ausschlagen. Um
die Flächen zusammenzuklappen, sollte noch eine
Flaperonstellung, bei der die Querruder maximal
nach oben ausschlagen, programmiert werden.

Je nach Geschmack sind 30-40% EXPO sinnvoll.

Viel Spaß und guten Flug!

An dieser Stelle etwas Klettband
zur Fixierung des Akkus einkleben

Das Seitenruder sollte an dieser Stelle
mit etwas Klebeband verstärkt werden

           Das Spornrad durch 
„Erhitzen und Flachdrücken“ fixieren

       Die Strebenhalterung durch 
„Erhitzen und Flachdrücken“ fixieren

           Die Ballonreifen durch 
„Erhitzen und Flachdrücken“ fixieren

4x Minischraube M1,2x3
liegt dem Bausatz bei

4x Minischraube M1,2x3
liegt dem Bausatz bei

Damit das Höhenleitwerk eingeführt
werden kann, muss es entlang der
Scharnierkante um 180° gefaltet werden

Das Höhenleitwerk muss im rechten
Winkel zum Seitenleitwerk stehen 

Der Knick sollte vorher mit
UHU Por aufgefüllt werden

Hier ganz besonders auf Rechtwinkligkeit
und ein gerades Höhenleitwerk achten 

Achtung! Erst das Querruder über den CFK-Stab legen, dann mit Sekundenkleber
auffüllen! Sekundenkleber sollte nicht in die Nähe der Scharniere kommen

Achtung! Viele Kunststoffteile bestehen aus PLA, einem Kunststoff, der beim Erhitzen verformt werden kann.
Diese Eigenschaft wird hier genutzt, um z.B. die Räder zu fixieren. Dazu ist besonders wichtig, dass nur die
überstehende Achse sehr punktuell erhitzt wird. Am besten eignen sich dazu z.B. Lötkolben, Heissklebepistole
oder ein kleines Bügeleisen. Die erhitzte Stelle sollte dann leicht flachgedrückt werden, sodass z.B. das Rad 
nicht mehr von der Achse rutschen kann. 

Sicherheitshinweise:

Achtung! Dies ist kein Spielflugzeug, sondern ein ferngesteuertes Flugmodell, das verantwortungsvolles
Handeln des Piloten erfordert. Der Aufbau und Betrieb dieses Modells setzt technisches Verständnis und 
handwerkliches Geschick voraus. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsbestimmungen der für den
Aufbau erforderlichen RC Komponenten und seien Sie sich jederzeit der Gefahren, die von drehenden 
Luftschrauben oder versehentlich kurzgeschlossenen Akkus ausgehen können, bewusst.

Haftungsausschluss:

Auf eine sinnvolle Auswahl der RC Komponenten, deren ordnungsgemäße Verwendung in 
Zusammenhang mit unserem Bausatz und letzendlich den Flugbetrieb des Modells, haben wir natürlich 
keinen Einfluss, deshalb können wir für eventuelle Personen- oder Sachschäden im Zusammenhang 
mit unseren Produkten keine Haftung übernehmen oder Schadensersatz leisten.

Gewährleistung:

Wir garantieren, dass dieser Bausatz vollständig und ohne Beschädigungen verpackt wurde.
Bevor Sie mit dem Aufbau des Modells beginnen, überprüfen Sie den Bausatz auf eventuelle
Transportschäden. Sollten Sie Beschädigungen oder Mängel feststellen, reklamieren sie diese
bitte umgehend. Teilweise aufgebaute Modelle sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Allgemeine Hinweise zum Bausatz:

Machen Sie sich vor Baubeginn mit der kompletten Anleitung vertraut und halten Sie sich an die 
Reihenfolge der einzelnen Bauabschnitte. Neben hochwertigen Servos ist ein verzugsfreier Aufbau die 
Grundvoraussetzung für gute Flugeigenschaften. 
Um einen problemlosen und schnellen Aufbau zu gewährleisten, sollten alle zum Betrieb erforderlichen 
RC Komponenten vor dem Einbau auf einwandfreie Funktion geprüft worden und die Servohebel in 
Neutralstellung montiert sein. Für optimale Passgenauigkeit sollten alle Teile sorgfältig entgratet werden.

Bausatzinhalt:

Folgende Teile sind Bestandteil des Bausatzes:

1x Flexi Foam Teilesatz 
1x GFK Frästeilesatz 
1x Kunststoffteilesatz
8x Minischraube M1,2x3mm
1x CFK Stangenset fertig abgelängt 

Technische Änderungen vorbehalten.

CA
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